120.
UBER  DIE  METHODE  DER  DAMPFUNG  BEI DER BESTIMMTJNG  DES  OHMS.
[Annalen der Physik und Gheinie, Band xxiv. pp. 214, 215, 1885.]
Mit grossem Interesse habe ich aus einer neueren Mittheilung in den Annalen erschen, dass Hr. Wild iin Anschluss an einon Vorschlag von Dorn seine Zahl fur diese Werthe der Siemcns'schen Einheit in Ohme 0,9462 auf 0,94315 corrigirt hat, wodurch die Differenz zwischen seiner Zahl und der von mir gefundenen 0,9415 auf etwa em Drittel reducirt wird. Die Untersuchung von Wild scheint sehr sorgfaltig ausgefiihrt worden zu sein, indess mb'chte ich cloch die Aufmerksamkeit derer, welche an die Vorziige der Dampfungsmethode glauben, auf einige Punkte lenken.
Bei der theoretischen Untersuchung wird die Wirkung des Magnets als identisch mit der eines Solenoids angesehen, durch welches cin con-stanter Strom geleitet wird, wahrend sie in der That mehr init der ernes mit einem Eisenkern versehencn Solenoides verglichen wcrden kann. Mir scheint die EinfLihrung einer grosseu Eisenrnassc in den Multiplicator sehr sorgfiiltigc Erwagungen zu verdienen. Selbst weim man annimmt, dass der grb'ssere Theil der Wirkung durch die Aenderungen. gewisser Grb'ssen, wie der Incluctionscoefficienten, compensirt werden kann, so kann cloch eiri kleines Residuum zurlickbleiben infolge der Abwcichung der Magnefcisinmg des Eisens von den einfachen Gesetzen. Ich will uicht behaupten, dass dies in der That der Fall ist, indess miisscn diejenigen, welche die Dampfungs-methode beriutzen, das Gegentheil beweisen.
Ferner ist der Magnet em Leiter der Electricitat. Es ist nicht ervviesen, dass nicht galvanische Strome von erheblicher Stiirke in einem 86 mm. langen und 12 mm. dicken Stabe erzeugt werden kb'nnen, welcher inrom aberration the waves arrive at the focal point in the same phase. It will suffice for practical purposes if the error of phase nowhere exceeds ^X. This corresponds to an error of ^X in a reflecting and |X in a (glass) refracting surface, the incidence in both cases being perpendicular.
